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Pemasangan Menggunakan Jaringan Wifi

1 Instalasi Hardware

\'.— 2N

Langkah 1 : Pasangkan antena WiFi pada IP-2100

Langkah 2 : Sambungkan power adaptor IP-2100 pada sumber listrik stop
kontak yang berada di dalam ruangan.

Langkah 3 : Tekan tombol RESET (AP Mode) yang tertera di bawah label
IP-2100 selama 3 detik, 1 menit kemudian, Anda akan
mendengar bunyi beep 3 kali dan bunyi beep yang panjang,
kemudian indikator LED merah akan mulai berkedip yang

menandakan proses pemasangan telah selesai.

Pengaturan Aplikasi

1.Unduh O Aplikasi "HDMommyCan"
pada Play Store atau "HD Mommy Can”
pada APP Store.

2.Masukkan pengaturan wifi smartphone/
tablet, tekan untuk menghubungkan
"PX-ipcam-00 XX:XX:XX:XX:XX",
pastikan WiFi terhubung dengan baik.

 Settings WiFi
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3.Tekan “HDMommyCan” untuk memulai @ camers emet seting ‘r)‘
dan pilihlah SSID untuk dikoneksikan,
setelah memasukkan kata sandi SSID,
sistem akan restart, pengaturan UID

akan otomatis selesai dalam 1 menit.

* Silahkan ulangi bagian pemasangan dengan wifi jika Anda

ingin mengubah koneksi router.

Ket an Pemasangan pada dinding

* Ikuti langkah-langkah berikut untuk memasang IP-2100
pada dinding beton atau batu bata
=0

1.Gunakan martil/ palu untuk memasang mur/ baut
ke dalam lubang sesuai lokasi yang diinginkan.
2.Masukkan mur/ baut melewati lubang mur/ baut
pada dudukan dengan obeng.
3.Pasang kamera pada dudukan tersebut.
4 _Sesuaikan IP-2100 untuk mendapatkan sudut

pandang terbaik.

bor, apabila Anda tidak terbiasa dalam penggunaan bor,disarankan |

untuk  menggunakan tenaga ahli dan memastikan tingkat |
keamanannya, kesalahan dalam  penggunaan bor dapat |
mengakibatkan luka ataupun korban jiwa. '
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Pengoperasian Aplikasi
@ camera List E)_o

Keterangan Pengoperasian Aplikasi :

@ Vversi Aplikasi

Q Menonton Video monitor
e Pengaturan Kamera

o Menambahkan kamera baru
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Camera

ine / LAN
50/ FP
iine Nm: 1/

Keterangan Video Monitor :

o System Info : Model/ versi firmware

e Previous page : kembali ke halaman sebelumnya

() Refresh : tekan untuk kembali terhubung dengan koneksi internet
@) status : informasi koneksi

e Resolution : pengaturan resolusi

(@ snapshot : menyimpan foto di smartphone / tablet

o Review : mengulang snapshot

@ 7, 7ol geraken horizontal secara otomais, tekan sekali lagi
/4 untuk membatalkan.

e ’/ : Patrol gerakan vertikal secara otomatis, tekan sekali lagi
= untuk membatalkan

® Mode : mute/ sound monitor/ walky talky
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Camera Setting *

Refresh koneksi

2] Menghapus kamera

o [

Event Viewer

Meninjau daftar peristiwa

\4

Event List

‘Sound Detection
Hotion Detection
‘Sound Detoction

Motion Detection
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o Change Mengubah nama dan password
pada kamera

Correct the wrong password

Dismiss OK

3Bila kamera terhubung
ke beberapa smartphone,
Anda harus menggunakan
password yang sama digunakan
pada pengaturan smartphone
pertama Anda.

Pengaturan WiFi
(hanya untuk pemasangan kabel network)

i | Tekan WiFi SSID dan masukkan

@ camera intemet Setting ~)|  passwordnya, setelah itu kamera

dan APP restart dan WiFi SSID

WiFi SSID terhubung, kabel ethernet dapat
dilepas.
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e otion Motion Detection : Apabila diaktifkan, aplikasi
") akan mengirim pesan / email apabila terjadi
gerakan pada tempat yang telah ditentukan
’ melalui pengaturan sebelumnya.

@ Wotion Detection )
3% Mohon aktifkan fungsi deteksi
gerak (motion detection) dan
tarik bingkai deteksi ke area
yang diinginkan. (Pengaturan
ini dianjurkan menggunakan /
dilakukan dengan koneksi LAN)
3% Hanya Gmail yang mensupport
untuk fungsi notifikasi via email.

Disable

EmailSettings )

Pengaturan email : direkomendasikan menggunakan gmail untuk pengaturan,
dibawah ini adalah contoh pengaturan dengan menggunakan gmail.
|

® Emai seting () Nama SMTP : smtp gmail com

) Nomer Port : 567
suesa st example.com
o () Akun SMTP - Silahkan

OM 25

owu.rmm sender@example.com

[ Rocoter Enai_receiver@exampie

SN - L

domain email lainnya,

SMTP

masukkan akun Gmail Anda

() Password SMTP : Silahkan

masukkan kata sandi Anda

(©) Alamat Email : Silahkan

masukkan alamat email Anda

3 Bils Anda lebih suka menggunakan () Tipe keamanan : Silahkan pilih

silahkan
masukkan sesuai dengan informasi

STARTTLS
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Merekam dan menyimpan video
di SD Memory Card, silahkan
masukkan SD Memory Card untuk
mengaktifkan fungsi rekaman

Mode

Resolusi
perekam
VGA 640 X 360
HD 1280 X 720

3 Dianjurkan menggunakan
SD Memory Card kelas 10

VGA Recording

HD Recording

% Silahkan format Memory Card secara berkala, untuk
memastikan Memory Card berfungsi dengan baik. Bila
memory card tidak bisa diformat, mungkin ada kerusakan,
harap menggantinya dengan memory card yang baru.

3% Karena adanya berbagai merk SD Memory Cards dengan
spesifikasi yang bervariasi, mungkin ada masalah
kompatibilitas ketika Anda menggunakan IP-2100, silahkan

lihat daftar SD Memory Cards di bawah ini yang kompatibel
dengan IP-2100.

Merk ADATA | APACER | KINGSTON | SANDISK
8G 8G 8G 16G
Kapasitas
326 16G 326
Merk SP TEAM |TRANSEND
Kapasitas 16G 16G 16G
326 326 326 12
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o Geser garis sensitifitas untuk mengatur
level sensitivitas Vox Detection, bila
suara yang terdeteksi terlalu tinggi dari

' level yang ditentukan, alarm (atau suara
yang sudah di rekam) akan aktif.

@ voxpetection &)

Level sensitivitas
Vox Detection | VOlume
[ Tidak aktif
1 80dB
2 7508
3 7008
4 6548
5 5508

o Email ini sama dengan yang diatur pada e

e Tekan untuk mulai merekam suara alarm, tekan lagi
untuk menyelesaikan rekaman. Hanya akan ada
satu file suara alarm pada saat yang bersamaan,
suara alarm yang terakhir direkam akan menggantikan

suara alarm yang direkam sebelumnya.

3 Fungsi ini bisa digunakan dengan koneksi LAN dan juga

memerlukan Micro SD Card

% Batas suara alarm yang bisa direkam hanya 10 detik
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Pengaturan arah monitor, resolusi
dan frekuensi daya

¥

@ Video Setting

H.264 Bit Rate
Frame Rate

@) croncemiRste  Change Frame Rate

Confim

o Arah Monitor

Fungsi Keterangan

Normal Standar

Flip Berputar Atas Bawah
Mirror Berputar Kiri Kanan

Flip & Mirror | Berputar atas bawah
& kiri kanan
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@ Pengaturan Resolusi

Format |H264code | Frame
QVGA 512 kbps » 30 fps ~ 25 fps ~ 20 fps
320x 180 | 256 koS * 15fps~ 10fps ~ 5fps
192 kbps
VGA 1 Mbps 15 fps ~ 12ps ~ 10 fps
40 X360 8fps~ 6fps~ 5fps
3fps~ 1fps
HD 2 Mbps 8fps~ 6fps~ 5fps
1280 x 720 | 1.5 Mbps * 3fps~ 1fps
1 Mbps

3% Standar kecepatan koneksi data ditandai dengan warna biru

©) Frekuensi Daya : 50Hz. 60Hz

Pemutaran rekaman video
(hanya satu smartphone

yang bisa terhubung dengan
menggunakan fungsi ini
dalam waktu yang bersamaan)

\4

= -
Rec-motion-
H264-1280720_1970-01-01_08-03-36_id00.avi
1280x720

(Oniine Nim: 0

3 Bila kolom di atas tidak tampil, berarti :
1. fungsi "record" tidak diaktifkan
2. SD memory card tidak kompatibel, silahkan lihat
daftar kompatibilitas.
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FAQ

Q1 : Mengapa terjadi gema pada saat menggunakan fungsi komunikasi

A1 : Handphone dan Kamera berada pada 1 ruangan yang sama, sehingga
mengakibatkan gema yang dikirim dari handphone Anda

Q2 : Gambar pada handphone Anda tidak terjadi bersamaan (real time)?

A2 : Gambar akan terjadi sedikit delay, dapat dikarenakan oleh kecepatan
internet maupun CPU pada handphone ataupun komputer Anda,
kejadian ini merupakan efek yang normal

Q3 : Mengap rekaman sebelumnya tidak dapat dibuka atau fitur merekam
tidak dapat diaktitkan?

A3 : Untuk dapat menggunakan fitur tersebut, Anda perlu memasukkan
Micro SD ke dalam slotnya.

Q4 : Apabila tidak dapat mengingat password?

A4 : Tekan tombol reset yang terdapat pada posisi bawah IP-2100 Anda dan
tahan selama 5 detik, setelah muncul suara “beep beep’, maka IP-2100
Anda telah berhasil direset.

Q5 : Mengapa kejadian yang telah direkam sebelumnya tidak dapat
ditemukan?

AS - (1) Ketika saluran listrik dipadamkan, MMC akan direset, sehingga data
akan dihapus.

(2) Maksimal kejadian yang dapat disimpan adalah 50 kejadian, apabila
melebihi batas maksimal, maka data akan dihapus dari kejadian
yang paling lama.

Q6 : Apa yang dimaksud dengan “Sound Alarm®?

A6 : Untuk dapat mengaktifkan fitur tersebut, Anda harus memasukkan
Micro SD ke dalam slot yang telah disediakan. Fitur ini memungkinkan
Anda untuk merekam suara Anda yang kemudian disimpan ke dalam
Micro SD, rekaman tersebut akan diputar ketika suara di dalam ruangan
tersebut melebihi tingkat dB yang telah Anda pilih sebelumnya, pilihan
sensitivitas dB dapat dilihat pada tabel di bawah ini

0 1 2 3 4 5
off | 80 dB| 75 dB| 70 dB| 65 dB| 55 dB

Q7 : Berapa lama rekaman yang dapat disimpan pada Micro SD?
AT : 1 hari
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LELEIRY perlu diperhatikan

1. Dilarang mengganti frekuensi dan tegangan listrik pada produk, segala

kerusakan yang terjadi akibat perubahan pada spesifikasi, bentuk maupun

susunan komponen pada produk tidak menjadi tanggung jawab distributor.

Hindari penggunaan produk pada tempat yang basah ataupun lembab.

Dilarang membuka atau membongkar komponen dari produk IP-2100.

Garansi tidak berlaku apabila sege! telah rusak ataupun hilang

Dilarang menyambungkan unit ke saluran listrik dalam jangka waktu

panjang, apabila tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, silahkan

lepaskan unit dari saluran listrik

6. Hindari penggunaan di bawah sinar matahari langsung ataupun dalam
suhu ruangan yang tinggi dalam jangka waktu panjang

7. Apabila produk mengeluarkan asap / ataupun bau yang tidak wajar, segera
hentikan penggunaan dan lepaskan adaptor dari saluran listrik.

8. Untuk membersihkan, gunakan kain dengan permukaan yang halus dengan
dibubuhi sedikit cairan pembersih, dan lap hanya bagian luar unit saja

9. Dilarang menggunakan cairan yang mudah terbakar untuk membersihkan
unit

ESETNN]
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@ Digital Multimedia

Professional Brand From Taiwan

Mommy 3\ 2 1P-2100
\,can HD IP Camera

3 Minutes DIY installation

User's Manual
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masangan

- g
Pemasangan .
Jaringan Internet :

* Hubungkan kabel ethernet
terlebih dahulu sebelum
memasang adaptor

Operasikan melalui
Smartphone / Tablet Anda :

Cari &
Download
“HOMommyCar Enter UID & Completed!
pada Play Store

*HD bommy Can" Password

pada App Store

dari smartphone!

{ablet Anda

APP

|Add New Cameral Connection

Indikator LED | mdikator LED | status Keterangan
LED Hiau | off Tidak ada daya listrik
Menyala | Tersambung dengan
jaringan internet
LED Meran | Menyala | Tidak terkoneksi jarngan
intemet (+1)
Berkedip | sedang dalam proses
Koneksi

| Anda ingin menggunakan smartphone / tablet untuk dihubungkan dengan |
| IP-2100 melalui 3G, pastikan koneksi internet telah terhubung dengan baik !
| danindikator LED hijau selalu menyala |
| *2 Untuk informasi lebih lanjut untuk pengaturan mode AP, silahkan lihat bagian |
| instalasi Wifi iy
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Pendahuluan

Terima kasih atas pembelian produk HD IP Cam IP-2100, periksalah kembali apakah isi
paket dalam kemasan telah lengkap tanpa ada kekurangan, apabila tidak lengkap,
silahkan menghubungi vendor tempat Anda membeli IP-2100 untuk membantu Anda.
Buku Panduan ini khusus untuk smartphone dengan sistem S, dimana beberapa
petunjuk di dalamnya akan berbeda dengan sistem Android

|

Main Unit ~ AntenaWifi  Adaptor Paket pemasangan
pada tembok

%

e

Kabel LAN Dudukan Petunjuk Buku Panduan
Instalasi

Keterangan Unit IP-2100

Sensor ~— LED Infrared
’ —— Speaker .
Lensa CMOS ()
Indikator LED
) Antena
Audio Jack

Terminal Ethernet RJ4

7
L\ ﬂr\uc Jack

Slot Micro SD
3 o S0 Tombol reset
Jangan memodifikasi LENSA CMOS Slot USB 10 alarm

untuk menghindari kerusakan. (Fitur masih dalam proses pengembangan) 2
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Pemasangan Menggunakan Kabel Ethernet

1 Pemasangan Perangkat Keras
- .

g 2 .

AL g

L ; S—

Langkah 1 : Hubungkan IP-2100 dan IP router dengan
kabel ethernet.

Langkah 2 : Hubungkan power adaptor IP-2100 pada
stop kontak yang berada di dalam ruangan.

Langkah 3 : Pemasangan akan selesai dalam waktu 30 detik,
yang ditandakan dengan Indikator LED hijau

Pengaturan Aplika:

Metode Pengaturan A : Smartphone/ Tablet dan IP-2100

it

menggunakan jaringan intemet yang sama. @ rsevcanes
1. Unduh O Aplikasi *HDMommyCan® pada
Play Store atau *HD Mommy Can”

pada APP Store.

2. Tekan * ms

3. Pilih dan tekan UID dan kata sandi IP-2100 : admin

* Jika terdapat beberapa UID yang diketemukan, menandakan bahwa
ada IP-Cam yang berkoneksi pada jaringan yang sama, pilih sesuai dengan
UID yang terdapat pada label di bawah IP-2100 Anda.
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Metode Pengaturan B : Scan QR Code

1. Unduh OApnkusl “HDMommyCan" pada Play Store atau
“HD Mommy Can” pada APP Store.

2. Kemudian tekan * ([T,

3. Tekan * 5 untuk scan QR Code yang tertera pada
label di bawah IP-2100. @ cowsrumee

4. UID IP-2100 akan muncul secara otomatis pada kolom UID, masukkan
kata sandi : admin.

* Jika Anda tidak memiliki aplikasi QR Code Scan, Anda dapat
mengunduh dan memasang QR Code Scan yang terdapat pada
aplikasi Play Store / APP Store.

1.Tekan® . " untuk masuk ke menu pengaturan,

tekan (EE)

2. Pilih SSID Wifi yang Anda inginkan untuk @ camers interet Seting -

dihubungkan / disambungkan dan masukkan
kata sandi, dan secara otomatis IP - 2100
akan restart, setelah itu lepaskan kabel
ethernet ketika lampu LED berubah dari wama

merah ke hijau.(*3)
3. Tekan * * y" atau * @ * untuk refresh koneksi.

("3 Hubungkan kabel ethernet untuk melakukan pengaturan |
"jaringan” jika Anda ingin memilih router lainnya untuk koneksi | 4




